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                                     Liste des produits         

ADMINISTRATION 

5700 rue des Tournelles  

Québec, Qc. G2J 1E4                                 

Tél. : 418-623-3663 

Téléc. : 418-623-3223 
 

 

             Secteur CHARLESBOURG  Secteur BEAUPORT Secteur VAL-BÉLAIR   

              201, boul Louis XIV  781, avenue Larue 10, rue Jean-Bardot   

              Tél. : 418-626-0829  Tél. : 418-667-0505 Tél. : 418-843-7753                
                                                              

          

CODE DESCRIPTION 
Secteur Charlesbourg 

201, boul. Louis XIV 

Pierre de calcaire 

Secteur Beauport 

781, avenue Larue 

Pierre de calcaire 

Secteur Val-Bélair 

10, rue Jean-Bardot 

Pierre de granite 

203 Sel n/d n/d  

204 Sable et Sel    (AB-10) n/d n/d  

205 Pierre abrasive 3mm (1/8")  (AB-5) n/d n/d  

202 Pierre abrasive 3mm (1/8")  (AB-5) avec sel  n/d  

209 Sable classe "B" n/d n/d  

212 MR-20 matériaux recycles (0 – 3/4") « AVEC CERTIFICAT »    

215 Asphalte concassé (0 – 3/4")    

218 Rebuts béton et asphalte (sans bloc, armature et treillis)        

218-1 Rebuts béton avec armature, ou bloc, ou treillis                  

219 Rebuts d’asphalte (seulement)                                                 

225 Pierre 2.5-5 mm (1/8") sur demande n/d  

222 Pierre 5-10 mm (1/4")  n/d  

221 Pierre 5-14 mm (1/4"-1/2") sur demande  sur demande 

224 Pierre 10-14 mm (1/2")  n/d  

226 Pierre 10-20 mm (1/2"-3/4") sur demande n/d sur demande 

227 Pierre drain 25 mm (3/4")    

228 Pierre 5-20 mm (1/4"-3/4")  n/d  

229 Pierre 20-40 mm (1"-2")  n/d n/d 

232 Pierre 25-75mm (1"-3")  n/d n/d 

231 Pierre 100-200 mm (4"-8")    

239 Pierre 200-300mm (8"-12") n/d n/d  

241 Pierre 300-500mm (12"-20") n/d n/d sur demande 

 Pierre 500mm - +  (20" et +) n/d n/d sur demande 

233 Pierre dynamitée 0-1000 mm (0"-36")    

252 MG20  (0-3/4") ordinaire    

254 MG20 M.T.Q (0-3/4")    

256 MG56 M.T.Q. (0-2 1/2")    

258 MG40 Ville de Québec, MG112     

269 MG112    

261 Criblure 0-5 mm, CG14B    

262 Criblure 0-3 mm  n/d n/d 

265 CG14A, MG112                                                                                   n/d   

266 CG14B    
 

 n/d : matériel non disponible pour cette carrière 

 

 

(1) Dorénavant, les rebuts acceptés doivent contenir moins 
de 10% de gravier ou de sable, et aucune contamination. 

 


