REGARD D'EGOUT RECTANGULAIRE
915 x 1220 mm

Joint intégré
5250 Max./ EXTENSION DE BASE
Emboitement femelle ]
60090 Max. Hauteur variable
Hauteur (mm) | Poids (Kg)
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70 Joint intégré 500 50
1220 7500 Max./ 1000 1500
Emboitement femelle 1500 2350
7° 900J Max.
1770 2700
BASE DE REGARD
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Hauteur variable
7 7°
915 Hauteur (mm) | Poids (Kg)
500 2390
1000 2925
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N . Etanchéité avec , , Les hauteurs sont a titre indicatif
1 ?\0' /;L_ - ;]\4/— joint de butyle Ir-:)l ! pour déterminer le poids.
s
| :: i/ 150 | :,: | Hauteur maximale admissible:
VY . k3 : 9000 mm
Hauteur base : L: : ,_{ I L Fabriqué conformément a la norme
: :: e BNQ 2622-420.
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-y CONNEXION Il est recommandé d'utiliser le
: [J lubrifiant approuvé et disponible
! R chez Fortier 2000 et Tuvico.
Fong @ 220 @ Une dalle téte peut remplacer la
K X dalle réductrice.

fortier2000.com tuvico.com
Saint-Henri-de-Lévis (Qc) Laterriere (Qc)
#Tél.: 418-882-2205 #Tél.: 418-696-0696

8 Mars 2019 RR-01



