REGARD D'EGOUT RECTANGULAIRE
1770 x 2150 mm

EXTENSION DE BASE

Joint intégré |
12009 Max./ Hauteur variable
Emboitement femelle

13500 Max. Hauteur (mm) | Poids (Kg)

500 1900

1000 3775

Joint intégré 1500 5675

2150 15000 Max./ 2000 7550

Emboitement femelle
16500 Max. 2400 8875
BASE DE REGARD

Position.de I'ouverture Hauteur variable
variable selon les 7 R

raccordements Hauteur (mm) | Poids (Kg)
1770
500 6475
1000 8375
N N 1500 10250
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Hauteur extension ' :
k4 ! Notes :
1Y | = | Des hauteurs intermédiaires sont
sintabetetededeledelele - - b----- doem - 1 disponibles sur demande.
NI Z Ly 2 k= I
— n— Etanchéité avec T e
2= I*-'rl 1 joint de butyle .t | Les hauteurs sont a titre indicatif
L | i H I pour déterminer le poids.
kY Li| 180 P !
|:.? 7 Fa | Hauteur maximale admissible:
o | L ! 8 500 mm
Hauteur base [ 1 S . . N
[N S Fabriqué conformément & la norme
: I': [ [ﬂ CONNEXION BNQ 2622-420.
H] - Il est recommandé d'utiliser le
i 0 lubrifiant approuvé et disponible
bo—mmm—m - : 3 chez Fortier 2000 et Tuvico.
Fond 350 N
K X Une dalle téte peut remplacer la
dalle réductrice.
fortier2000.com tuvico.com
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